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Technisches Informationsblatt

GEMEINSAMER BETRIEB VON
LUFTUNGSANLAGEN UND FEUERSTATTEN

Um die Gefdhrdung von Personen durch Abgasaustritt in Feuerstdtten zu vermeiden wird in der Landesbauordnung die Forderung

“erhoben, dass Liftungsanlagen den Betrieb von Feuerstdtten nicht beeintrdchtigen diirfen. Doch was ist damit gemeint und wie stellt

man dies sicher? — Fragen (ber die unter den am Bau beteiligten immer wieder gerne gestritten wird. Lifftungsanlagen mit Weir-

mertickgewinnung unterliegen der Zulassungspflicht beim Deutschen Institut fir Bautechnik. In den Zulassungen aller Hersteller ist

einheitlich folgende Anforderung enthalten: ,,Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planméBigen Zuluftvolumen-

strom flir die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein groBerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber dem Freien auftritt.

WARUM GERADE 8 PA?

Die Vorgabe hat nichts mit den Eigenschaften von raum-
luftunabhangigen Feuerstétten fur feste Brennstoffe zu
tun, wie viele Marktteilinehmer glauben. Sondern dient der
Sicherheit von Kindern in den Hausern.

Bei einem Unterdruck von mehr als 8 Pa ist ein Kleinkind
nicht mehr in der Lage im Gefahrenfall eine Tlre gegen
den Luftsog zu 6ffnen. Insofern ist es folgerichtig vom Ge-
setzgeber zu fordern, dass bei der Planung und Ausfiihrung
von Liftungsanlagen dieser Grenzwert nicht Uberschritten
wird. Das gilt fir den bestimmungsgeméaBen Betrieb. Also,
unter derVoraussetzung regelmaBiger Wartung und ohne
Betrachtung mdglicher Storfille.

Der Grenzwert von 8 Pa ist auch einzuhalten wenn nur
Abluftventilatoren oder eine Dunstabzugshaube betrieben

- werden sollen.

Eigene Messungen in neu gebauten und damit relativ dich-
ten Gebiuden haben interessante Ergebnisse gebracht:
Eine Kiichendunstabzugshaube, mit nur 400 m3/h Abluft-
leistung, war in der Lage einen Unterdruck von 60 Pa im
Raum zu erzeugen. Ein Wert, bei'dem selbst ein kréftiger
Erwachsener es kaum noch schafft eine Tire zu éﬂfben.

" Ein Zentralstaubsauger mit Fortlufteinrichtung erzeuéte

.immerhin noch 7 Pa Unterdruck.

Die sich in den einzelnen Raumen einstellenden Unterdru-

cke sind auch abhingig von den ausgefiihrten Uberstré-
moffnungen. Haufig sind dies Spalte unter den Turen. Sind
diese nicht ausreichend grof3 dimensioniert (> 7mm) kann
in einzelnen Rdumen ein gréBerer Unterdruck auftreten.

Vorausgesetzt all diese Rahmenbedingungen werden bei
der Planung beachtet erfordert der gleichzeitige Betrieb
einer Feuerstitte noch weitere Uberlegungen, z.B.:

AUSREICHENDE VERBRENNUNGSLUFT FUR DEN
EINWANDFREIEN BETRIEB EINES OFENS

Von dlteren (meist undichten) Gebduden sind wir es
gewohnt, dass immer ausreichend Verbrennungsluft durch
undichte Fenster oder andere Bauteile ins Gebdude ge-
kommen ist. Bei der heute dichten Bauweise ist dies nicht
mehr der Fall. Insofern muss darauf geachtet werden, dass
beim gemeinsamen Betrieb aller Arten von Luftungsein-
richtungen mit einer Feuerstitte, nicht nur ausreichend
frische Luft zum Atmen ins Haus gelangt, sondern auch die
notwendige Luftmenge flir eine sogenannte hygienische
Verbrennung vorhanden ist sowie keine Abgase aus der
Feuerstitte austreten.

Bei den derzeit angebotenen Feuerstitten handelt es sich
Uberwiegend um raumluftabhangige Feuerstitten, d.h.: die
Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entzogen. Ein

separater Verbrennungsluftanschluss (-Stutzen) am Geréat
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macht die Feuerstdtte nicht automatisch einsetzbar fir den
raumluftunabhdngigen Betrieb.

Nur wenn die erhohte Dichtigkeit der Feuerstitte im
Rahmen einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung
nachgewiesen und im Fertigungsprozess iiberwacht wird,
gilt die Feuerstatte als raumluftunabhangig.

Um sicher zu stellen, dass gentigend Verbrennungsluft
zu raumluftabhéngigen Feuerstétten gelangt, muss ein
Unterdruck von 4 Pa im Aufstellraum moglich sein. Weil
raumluftunabhdngige Feuerstétten viel dichter hergestellt
werden und auch mit einem dichten AuBBenluftanschluss
versehen sind, ist in deren Umgebung ein maximaler

. Unterdruck von 8 Pa erlaubt. Dies entspricht genau dem
Wert, der auch von Liftungsanlagen bei bestimmungsge-

maBem Betrieb aus Sicherheitsgriinden einzuhalten ist.

Insofern sind bei vielen Konstellationen von Feuerstitten
mit Liftungsanlagen sogenannte Sicherheitseinrichtungen
erforderlich. Diese verhindern, dass ein zu groB3er Unter-
druck im Aufstellraum der Feuerstitte entsteht. Im Ge-
fahrenfall wird dazu i.d.R. die Liftungsanlage durch einen
Druckwéchter abgeschaltet.

Auch Sicherheitseinrichtungen bedurfen einer allgemein
bauaufsichtlichen Zulassung. Neben den bei Dunstabzugs-
hauben gebrauchlichen ,,Fensterkippschaltern®, werden in
Verbindung mit Liftungsanlagen Differenzdruckwachter
eingebaut, die entweder auf die Druckdifferenz zwischen
Aufstellraum und dem Freien oder dem Differenzdruck im
Ofenrohr zum Aufstellraum reagieren. Bei der Einstellung
letzterer ist der notwendige Zugbedarf der Feuerstitte zu
beriicksichtigen.
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Die von den Druckwdchtern gemessenen Druckdifferen-
zen kénnen auch immer durch Windangriff und andere
interne Stromungen beeinflusst werden. Dies fihrt sehr oft
zu Abschaltungen der Liftungsgerdte. Speziell hierfur hat
Schiedel eine Losung entwickelt.

Der Druckwdchter von Schiedel verfugt neben der Mog-
lichkeit der Abgastemperaturscharfschaltung auch tber
eine Umstellmdglichkeit von 4 Pa auf 8 Pa sowie Uber eine
sogenannte Vorwarnstufe. Diese reagiert friher als die
Sicherheitsabschaltung und ist in der Lage auf die Schiedel
eigenen LUftungsanlagen einzuwirken. Bei den Schiedel Ab-
luftanlagen schaltet die Vorwarnstufe den Abluftventilator
in die niedrigste Drehzahl. Haben sich die Druckverhiltnis-
se innerhalb von drei Minuten dami} wieder egalisiert, wird
derVentilator nach 20 Minuten wieder ,hochgefahren®, Ist
dies nicht der Fall, erfolgt die Stérabschaltung des Ventila-
tors.

Bei der Schiedel Liftungsanlage AERA EQONIC, wirkt der
Druckwéchter auf die mdgliche Disbalance der Ventila-
toren ein. Der Abluftventilator wird auf einen definierten
Einstellwert gedrosselt, so dass mehr Luft durch den Zu-
luftventilator ins Gebdude geférdert wird, wie abluftseitig
herausgeblasen. Auch hier schaltet der Druckwéchter die
Liftungsanlage automatisch wieder in einen ausgeglichenen
Zustand, sobald die Druckdifferenzen wieder im zuldssigen
Bereich liegen.

Sofern eine kontrollierte Wohnraumltftung von Schiedel
(AERA EQONIC und AERA FLEX) in Verbindung mit ei-
nem raumluftunabhangigen Ofen von Schiedel (KINGFIRE
S und KINGFRIE AQUA S) eingebaut wird, kann auf den
Druckwidchter verzichtet werden.

Die Schiedel Liftungsanlagen sind genau nach Zulassungs-
vorgaben entwickelt und produziert, auch wird deren
ordnungsgemafe Einstellung bei Inbetriebnahme in einem
Luftmengenprotokoll dokumentiert. So wird der Forde-
rung bei bestimmungsgemal3em Betrieb keinen gréBeren
Unterdruck als 8 Pa zu haben Rechnung getragen.

In der Zulassung der raumluftunabhéngigen KINGFIRE
Ofensysteme sind genau diese Vorgaben enthalten,
Insofern ist ein gemeinsamer Betrieb von Schiedel Luf-
tungsanlagen (AERA EQONIC und AERA FLEX) und
KINGFIRE Ofensystemen auch ohne Sicherheitseinrichtung
(Druckwichter) moglich.
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